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LR-BAGGS Session DI

Cena 1 599,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki 48 godzin

Opis produktu

Acoustic DI Session DI wzmacnia Twéj przetwornik akustyczny i nadaje bogaty charakter brzmieniowy, jakiego mozna
oczekiwac od doswiadczonego inzyniera dzwieku, uzywajgcego najlepszych na swiecie sprzetu studyjnego. UchwyciliSmy te
magie studia i umiescilismy ja w kompaktowym, tatwym w uzyciu DI, ktéry odmieni Twoje brzmienie na zywo. ANALOGOWE
NASYCENIE Czesto uzywane przez inzynieréw studia w postprodukcji, nasycenie dodaje ciepta, wymiaru i przyjemnych
harmonicznych, jednoczesnie wygtadzajgc sygnat w celu uzyskania ulepszonego miksu. Opatentowane nasycenie Session DI
jest wyrazane specjalnie dla gitary akustycznej i przenosi studyjne ciepto analogowe i inspirujgcg grywalnos¢ na scene.
COMPRESSION EQ W przeciwienstwie do standardowej kompresji, Comp EQ Session DI oferuje 3 waskie pasma kompres;ji,
ktére ujarzmiajg typowe problematyczne czestotliwosci i odkrywajg ton twojej gitary. Kompresory niskich, srednich i wysokich
czestotliwosci sg zasadniczo ,,czutymi na dotyk” korektorami, ktére reagujg w czasie rzeczywistym na dynamike uzytkownika.
Im mocniej grasz, tym mocniej kompresujg i na odwrét. FUNKCJE Kompresja / EQ wygtadza czesto wystepujgce czestotliwosci
Filtr notch Garret Null eliminuje rezonansowe sprzezenie zwrotne Zmienny filtr gérnoprzepustowy ttumi zewnetrzne niskie
czestotliwosci Miernik VU Przetacznik Ground Lift skutecznie eliminuje szum petli masy Zasilanie phantom 48 V, bateria 9 V
lub opcje zasilania 9 V DC Wytrzymata obudowa wykonana z aluminium, stali i tworzywa ABS Przetgcznik nozny wyciszania dla
wyjs¢ Y2 "i XLR Zawiera niestandardowy futerat LR Baggs
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